
MAINTENEZ VOTRE ACTIVITÉ 
LORS DE LA RÉNOVATION DE VOTRE COUVERTURE

Travaux Préalables 
 (périmètre de sécurité, balisage, 

échafaudages, pose des filets 
avec polyane grandes nappes, 

calfeutrement des points 
singuliers)

Remplacement/
réparation des éléments 

détériorés 
(remise en état 
des gouttières 
et cheneaux)

Démoussage/
nettoyage à l’eau 

sous pression 
robotisé

Application 
de la peinture

CONCEPT 
INNOVANT

SÉCURITÉ 
GARANTIE

NETTOYAGE 
& RENOVATION 

DE TOITURE

ÉCOLOGIQUE

Une offre complète pour la rénovation 
et la réhabilitation de votre toiture en fibrociment amiante

WIG’ PROTECH, un chantier en  4  étapes
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Une offre de



Siège social
175 rue Marie Marvingt 
54200 Toul 
Tél. 03 83 64 84 64

Antenne Île-de-France
8 rue Jean Allemane 
93430 Villetaneuse

www.wigfrance.fr
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Intervention 
partout 

en France

LA SÉCURITÉ
La pose de filets avec film 
de propreté intégré  
est réalisée sous la toiture. 
Un échafaudage est 
positionné au pied de la 
façade sur toute la longueur 
du bâtiment à traiter.

LE BUDGET
Chaque projet est spécifique. 
Le système s’adapte 
à vos besoins et intègre  
des travaux de couverture.

MAÎTRISE 
DE LA LÉGISLATION
L’ensemble des intervenants 
est formé au risque amiante. 
Un process, ainsi que du 
matériel breveté, sont 
dédiés aux opérations de 
traitement des toitures en 
fibrociment amiante.

Module de filtration  
L’eau souillée générée par le processus de nettoyage 
contient aussi bien de gros déchets (mousses, 
lichens, feuilles...) que des matières invisibles  
à l’œil nu comme les fibres d’amiante.

« Le système complet de recouvrement 
intégré au brevet répond à toutes 

les exigences techniques. »

Maintien de l’activité
Grâce au concept Wig’protech, vous pouvez maintenir votre activité 
durant l’intégralité des travaux.  
Les travaux sont effectués par des spécialistes de la couverture  
et de l’étanchéité capables de réparer ou remplacer au besoin 
l’ensemble des éléments de la toiture.

L’ÉCOLOGIE
Les eaux issues du processus 
de nettoyage sont filtrées 
avant rejet ; il n’y a pas  
de traitement chimique 
avant l’application de la 
peinture.


